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PBT5技术参数及说明

一、技术参数及功能描述

电源/电池供电 通过外部 AC 适配器 100~240VAC 50/60Hz 或内置锂离子电池
11.1VDC供电
电池最长工作时间 5小时（取决于使用的功能及电池的损耗）
电池通过外部 AC适配器充电

RS485（DP） PROFIBUS D-Sub9（母头），可对终端电阻供电
协议分析及报文分析：PROFIBUS DP，DPV1，波特率自动扫描
（9.6kbit/s~12Mbit/s）
1、统计关键事件次数：错误，重发，诊断，参数化，重启等
2、提示关键参数及状态：波特率，GSD识别码不匹配，总线循环
周期，轮询周期，设备状态等

信号分析：PROFIBUS DP，DPV1，FMS，MPI
1、给出总线及各站点信号质量（平均，最大，最小），信/噪比，
上升时间等

2、以不同颜色区分信号质量的好坏
示波功能：

1、AB 差分信号：±5V 电压测量范围，10mV 分辨率

2、AB 对地信号：0~15V 电压测量范围，15mV 分辨率
3、触发条件：非活动，地址，电压电平，外部触发等

4、带横纵轴光标

采样率：

384 MSample/s，对于信号细节：2400 个采样点，对于示波分析：

8192 个采样点

拓扑扫描：

1、自动生成拓扑结构

2、给出设备间真实距离，最大距离 230m，精度±2m

3、主站模拟功能用于测试布线及通信情况

线缆测试：

1、按分段进行，可测出线缆总长度及阻抗

2、可查出信号线短路，断路，交叉，屏蔽破损

3、可检测终端电阻是否有效

4、可查出不合理的分支线缆

5、可查出不同类型线缆的混用

6、支持线段长度为 5m~1500m，精度 5%
USB V2.0，高速 480Mbit/s，电气隔离
触发 IN：L=0~0.8V；H=2.4~24V；脉冲＞10µs,active high

OUT:5V左右,active low
内部存储容量 可设置 3个 PROFIBUS网络用于快速检测和趋势记录

趋势记录:最长 99小时，用于记录和发现间歇性的故障
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尺寸 H×W×D:35×220×110mm
重量 主体（不带线缆）：大约 0.75kg

手提箱（带主体，线缆，适配器等）：大约 4.5kg
防护等级 IP20
允许环境条件 工作温度：0~50℃

储存温度：-20~70℃
空气湿度：10~90%，不凝结

认证 CE，FCC，VCCI
手持操作 通过彩色图形显示，带四个功能按键，一个滚轮按键，可进行物理

层，通信层的诊断，方便现场使用

语言：英语和德国

PC 操作软件 PROFIUS Diagnostic Siute，配合硬件进行全面的诊断和分析，支持
中文界面及中文报告

二、说明

该产品型号为 BC-700-PB，放置于手提箱中，手提箱内物品清单如下：

1、PROFIBUS Tester 5 BC-700-PB硬件
2、内置可充电锂电池
3、美标和欧标 24V交直流电源适配器
4、DP标准连接器 BC-600-PB-CB-DSUB-2
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5、CD应用软件和用户手册
6、专用的铝制手提箱
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