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关于使用 PBT5 诊断信号质量故障小结 

1、 首先查看良好网络的信号质量： 

图一、二均在 1.5Mbit/s 波特率在 2 号站点以及 19 号站点测得的信号质量图，

可以看到站点的信号质量平均值稳定，这时候的网络信号质量是非常良好的。 

 

可以看到远离这测试位置站点的信号质量有点差的，但是这个中影响是非常

正常的，因为由于线缆的长度，这个信号有所衰减造成， 

 

故障判断： 

1. 波特率太高故障 

          从下图可以看出信号质量的值虽然出现了一定幅度的下降，但是也并不是

很低（低于临界值 2.5），此时的总线还是处于稳定状态的，但是噪音抵抗力是

降低，会是一个隐患。如果可以可以尝试降低这个波特率改善至良好网络状态  
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2. 关于终端电阻缺失故障 

测试为值分别为 2 号站点以及 19 号站点。但是可以看出，测试位置越靠近终

端电阻缺失的站点，站点整体的效果越不好。 
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3. 关于接触电阻阻值，以及不允许线缆长度故障 

正常情况下一段 DP 线缆除了两端的终端电阻是 ON 状态的，中间无论连

接多少设备 DP 接头的终端电阻都是 OFF 状态的，但是如果某段的中无意

接入了高电阻，（PROFIBUS 的插头腐蚀掉了，没有连接好）那么之后的信

号质量就会比较明显的衰减，从下图可以看出，11 站点与 12 站点之间肯

定是出现了这种问题，如果可以可以将总线直接从 11 站点连接到 13 站

点，跳过 12 站点，测试信号质量，来判断 

 

4. 关于线缆破损 故障 

从下图可以看出，同样一个网络，从 2 号站点测量的时候显示，7 号站点

以及 19 号站点是检测不出来的 TIMEOUT,并且从 19 号站点开始检测的时候，全

部都不能检测到，这种情况说明了从 19 号站点开始，信号已经中断了，这种情

况就很可能是线缆已经破损了，这个时候可以在停机状态下进行这个线缆测

试。 

值得注意的是，PBT5 在线状态的时候，也可能出现信号质量前面几个站点

是良好的，但是后面的就是有几个站点是 TIMEOUT 的，但是可以在软件界面概

述上看到站点是有进行数据交换的，这个时候就应该判断为，可能是我们的机

器设置中，TIMEOUT 时间设置的太短了，可以适当的增加 TIMEOUT 时间，再次

进行测量。 
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5. 中间终端电阻提前打上的故障 

乍一看感觉像是上述的线缆破损或者 TIMEOUT 时间设置问题，但是可以看到

前面的几个站点的信号质量是非常好的，可以尝试在从中间的站点再一次进行

信号质量测试，可以看到还是仅有 7/19 号站点 TIMEOUT，可以判断是 15 号站

点的终端电阻提前 ON 了导致默认了 15 号站点为终端 
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6. 屏蔽层短路 

 

 

从上图的情况，可以看到从 2 号站点开始检测的时候，全部的站点都没有扫
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描出来了，从 19 号站点扫描的话，可以扫描，但是所有站点的信号质量都不

好，并且此时的总线是非常不稳定的， 

 

转从中间站点进行测试的时候，同样信号质量也是非常不好的，并且出现了

不能检测出来的站点，这个时候的解决方法就是先将总线分段，然后在对每一

段进行一个测量，比如说先进行一个线缆的测试，排除物理层故障，并查看协

议层，查看数据交换是否正常。 
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